Datenformat: XXX + 3 mm x XXX + 3mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.
In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird wahrend der Produktion entfernt.
Bitte legen Sie Hintergriinde und randabfallende Objekte
immer bis an den Rand lhres Datenformats an, um weiBe
Seitenrander zu vermeiden.

Endformat: XXX x XXX mm

In diesem Format erhalten Sie lhr fertiges Druckprodukt.
Das Mindestformat, welches Sie wahlen kénnen ist

100 x 100 mm. Das maximale Datenformat, welches Sie
wahlen kénnen ist 1500 x 1500 mm.

Bohrungen

StandardméasBig werden die Lochbohrungen einen Duch-
messer von 4mm und werden in einem Abstand von 15mm
zu den 4 AuBenecken geflhrt.

Wenn Sie die Position der Lécher selbst bestimmen
mochten, legen Sie diese in lhrer Druckdatei wie folgt an:
Je Bohrung bendtigen wir eine vektorisierte Konturlinie.
Bitte farben Sie diese Linien mit 100% Magenta in
Volltonfarbe ein und bennen Sie die Volltonfarbe mit
Bohrung.

Sicherheitsabstand: 40 mm (auf allen Seiten)
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente etwa 40mm vom
Rand, damit kein Element von einer Bohrung oder
Befestigung verdeckt wird.




